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Tablas de Medidas Industriales

Ctalles | 40 42] 44] 46| 48
Contarne de busto 88 am 92 cm 96 am 100 cm 104 cm
Contorno de cintura 64 cm 68 ¢cm 72 em 76 em 80 em
Conterno de cadera 92 ¢em 96 cm 100 e 104 cm 108 em
Lorgo de espalda 41.5em 42em | 425am 43em | 435am
Ancho de espalda 34.om 35 em 36 em 37 em 38 em
Ancho de hombros 13 cm 135em I4cm 145 cm I5cm
Contorno de cuells 34 ¢en 35 em 3bem 37 em 38 em
Alturg de busto 27em | 27,75em | 285eam | 2925 am 30 em
Separacién de busto 205 em 21em | 21.5¢em 22em | 225e¢m
Contorne de brazo 33an | 345cm 36ean| 375om 39 em
Contorno de munieca IS em 155em 16 em 16,5 cm 17 em
Lorgo de manga 60 cm 60 ecm 60 cm 60 em 60 em
Altura de codera 20 cm 20 em 20em | 205en| 205cem
Altura de tiro de pantalén 258cem | 264 em 27em | 276om| 282em
Lorgo de pantaidn 104 cm 104 em 104 ¢m 104 om 104 cm
talles | 46| 481 50| 52| 54
"y Contorno de pecho 96em | 100em | 104om | 108em| 112em
wl Contorno de cintura 84 em 88 em 92 em 9%6em | 100em
m Contomne de codero 100 cm 104 cm 108 cm 112 em 116 em
Largo de espalda 47en | 475 em 48em | 485 em 49 em
Q0 Ancha de espaldo Bem| 39om| 40am| 4lon| 42em
E Contorno de cuello 38 em 39 em 40 cm 41 em 42 em
Largo de manga 64 am 64 cm 64 am 64 am 64 cm
0 Ancho de hombros ISem | 155am 16em | 165an 17 cm
Altura tiro pantolén 258¢em | 264 em 27em | 276em | 282em
I Largo de pantaidn 106am | 106em | 106em | 106em| 106em
Altura de cadera 22 ¢em 22em | 225em | 2285em | 225¢m
Contorne de mufeca 18 ¢m 18 em 19 am 19 em 19 cm
wlles | 4] & 8] 10| 12| 14| 16
Contorno de pecho b4em| 68an| 72em| 7bam| B80am| 84em| 88om
Contorno de cintura 58em| 59om| 60em| b2em| b4em| bboamn| 68 em
Contorne de codera 68em| 72em 7Téem| 80en| B4em| 88em| 92am
Lorgo de espaldo 28em| 30em| 32cm| 34em| 3bem| 38cm| 40om
Contorno de cuello 29en| 30em! 3lem| 32em| 33em| 34an| 3S5am
Ancho de hombros 9em| 10em| llem|llSem| 12em| 125em| [3em
Ancho de espolda 25em| 265em| 28em|295em| 3lem| 33em| 35em
Lovge de mongo 6em| 40cm| 44om| 48am| 52am| Séam| &60om
Contorno de muiieca I4em| 145 ¢em IS5em| 15.5¢em léem | 16,5 cm 17 em
Largo de pantoidn b4em| TOem| 7éem| 82em| 88em| 94em| 100em
Lovgo de poliero 48cm| 34em| b0cm| bbem| 72em| 78cm| 84am
Alturo de tiro I6em| 175em| 19em| 205em | 22em| 235¢em| 25em
Alture de codera 12am (13,25 em | 14,5 aom |I5,75 em 17em |I825em | 195 em
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PANTALON BASE

]
Fara realizar el rrazado basico del pantalon se deben contar con cinco medidas clésicas: ,

» Contorno de cadera: Medida ajustada mds 2 centimetros de holgura. |
P Contorno de cintura: Medida ajustada normal y sin holgura adicional.
P Largo total: Medida tomada por el costado del cuerpo, desde k2 linea |
de cintura hasta llegar al largo deseado. En pantalones cldsicos finalizar FERN
medicion en fa linea de unién del zapato con Ia suela del mismo g
» Altura de cadera: 20 centimetos como medida universal,

P Altura de tiro: £5ta medida es muy importante ya que de ella depende el buen cakce

del pantalon. Se toma con la persona sentada y siguiendo con el centimetra el costado del
cuerpo, desde la cintura hasta e limite de |a silla

contorns de cintura

/ conkorne olé cadera

altura

Altuva de vedilla
g Lo mitad del
targo totai
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Contorno de Cadera Alturqf:de\tim

A partir de esta medida basica muy facil de recordar, modificar la medida altura de
tiro 1,5 milimetros por cada centimetro de variacién del contorno de cadera.

Por ejemplo:

> 108 centimetros de cadera (£ centimelros de vanacion mayor)

Ax1Smm=12mm=12cm

J7em 4+ 1,2cm = 28,2 em de altura de tiro

» 120 centimetros de cadera (20 centimetros de variacion mayor)

200¢15mm=30mm=30cm

27 cm <+ 3cm = 30 cm de altura de tiro

P> 96 centimetros de cadera (4 cent/metros de vaniacion menot)

4x15m=6mm=06cm
27em-06cm = 26,4 cm de altura de tiro

Notar el rango milimétrico de la medicion del tiro, algo imposible de apreciar correctamente
utilizando el centimetro sobre of cuerpo de ls persona.
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Comenzar el trazado con el dibujo del rectangulo inicial, cuya base es la cuarta parte del con-
torno de cadera y 3 altura el largo total del pantalén. Completar con 1z ubicacian de las
lineas de cadera y de tiro, cc acuerdo a las mediciones, ¥ marcar |a linea de rodilla en &
purito medio del largo total del pantaldn.
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Linea de cadera
Linea de tive

Linea de rodilla

rodilla

Linea de vuedo

Dibujo del'delantero

del pantalon

Comenzar con el trazado del caderin en forma parecida a lo explicado para las faldas. La bajada
central serd de 2,5 centimetros en lugar del centimetro estipulado anteriormente. Esto se debe
a que en |os pantalones se prefiere una cavadura mayor que rodee por debajo |z linea del om-
bligo para estilizar de esa manera Ja figura Por lo demds, |a pinza central de 2 centimetros indi-
cada para los cuerpos femeninos bien torneados se puede reducira 1 centimetra y hasta puede
llegar a desaparecer en cuerpos con poca diferencia entre los contomos de cintura y cadera
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Continuar con el dibujo del tiro de entrepiernas del pantaldn, con un trazo bien redondeado
{como si se dibujara con compas) y el desarrollo horizontal que surge de la siguiente formula:

Medida X = 15% del ancho del rectangulo (1/4 de contorno de cadera)

Por ejemplo:

Para 100 cm de cadera —> X = 25 cm (1/4 cadera) x 15 = 3,75 cm
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Finalizar el trazado delantero con el dibujo de la piema realizado con regla. El aplomo perfact
se logra quitando en el ruedo la misma Medida X del lado contrario al tiro de entrepiernas,
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INDUMENTARIA BASICA

" Dibujo del trasero

del pantalén

Las lineas del trasero del pantalon coinciden en vafios puntos con fas del delantero, por lo
que se recomienda dibujar ambas paries en un solo trazado y luego separar las ineas con la

avuda de un papel carbonico. El tramo comprendido entre [0S puntos AB es coincidente en

ambos trazados.
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- P Modificaciones del sector A

: @ Ubicar el punto C del trazado, entrando y subiendo los centimetros indicados (2,5 centime-
tros hacig dentro y 1,5 centimetros hacia arriba) a partir del vértice superior del rectanqulo inicial

: @ Dibujar con lineas rectas realizadas con regla los tramos restantes del tiroy |2 cintura. Ubicar
: el punto D con el calculo del cuarto de cintura mds la medida de fa pinza central (3 centimetros
i en cuerpas tomeados y 2 centimetros en cuerpos mas rectos),
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P Modificaciones del sector B
Linea de cadera
Linea de tiro

Para dibujar ef tramo final del tiro de entrepiemas, se debe tener en
cuenta que &ste cuenta con un desarrollo horizontal y uno vertical cu-
yas medidas han de respetarse hasta encontrar el punto E.
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" Transformaciones

del pantalon

P Retoques en el tiro

La base del pantalon dibujada corresponde a una prenda clasica cuyo tiro llega a la linea natural
de la cintura y pasa por el centro del ombligo, Se puede terminar con vistas (nternas o con pre-
tina. También es posible contar con la cintura mas baja 0 mds alta, segun los usos de la moda y
las particularidades del modelo elegide,

Cintura recta
coOMLLN

Terminacidn con Clntura recta
vista interna angosta

cintura baja
con vista

Lwtema\ » _

Cintura baja
cown recorte
‘e simulando ser
wna preting

Cown cintura
alta
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Recordar que |a abertura para el cierre siempre debe medir 18 centimetros a partir
de la linea natural de la cintura. [ |35 prendas de cintura baja se descuentan los centime
tros de dicha bajada, pudiéndose utilzar cierres de 16 centimetros, 14 centimetras, 12 centime-
tros y hasta de 10 centimetros segun el modelo elegido

En pantalones de telas rigidas no es cenveniente modificar el desarrollo harizontal del tro de
entrepiernas. Un tiro dibujado demasiado angosto formara defectos desagradables en la postura,

Defecto de
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ew La
entrepierna
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pckn eovveccibm esth pervaition es ew cortes con telas que
Hewewm elacticidod, puss s¢ compensa i faltaew el tio
com el vebote o elasticidod del waterial.




INDUMENTARIA BASICA 1°2° C.S.

- P> Retoques en la pierna
En las transformaciones de las piernas del pantalon la libertad es mayor, con la inica condicid

" de respetar las mismas modificaciones tanto en el ruedo como en la altura de roditla hacia anr
bos lados del dibujo, y las medidas idénticas en el trasero y delantero de la prenda

Delantero Trasero

Perder las
altura del thvo
Por Lo ménes
Ea10em
ole holgura respecto
a la wedida tomada
en 10 pitrna ajustada
Delantero Trasero

mMedida de

! botamanaa

B Perder los Uneas “a gusto”

Ar—
a la altwra del tivo Botamanga Botamanga
' Agreaar la valsma
& aneplitud
== a awboes lados
' de ia pierna
Delantero Trasero
Medida de botamanoa
‘R gusto®
Botamanon _ Botamanaa
Perder Las Lineas

a la altwra del tho

Ajustar e L rodilla
Recovdar Los & e de
noloura necesarios

para poder waover
las rodillas

Awmplitud “a gusts”

Botamanga Botamanga
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Para pantalones ajustados tomar i contomo en la persona sobre la linea de rodilla y agregar de
6 a 10 centimetros de holgura. Medidas menores solamente en molderia para telas elastizadas.

P Medidas de botamangas

16 cm > Pantalén super angosto ;r

18 cm —> Pantalén cigarette -
20em > Bmamangad@ﬁm1 ; A
22ecm—> Botammﬂidmdé- Wﬁ?o@m T
para usar con botas

24.cm o mias —> Botamangas m
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Delantero Trasero

Perder Las Lineas
Ny - -
a la altura del tiro

Ver que las
cuatro amplitudes
Seawn. exactamente
tguales

Linea de puntos
Es incorrecta.

Aweplitud “a gusto”

En el corte de los “palazzos’, ampliar idénticas medidas hacia un lado y otro en las lineas de
roditla y ruedo del panialdn,
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Por tiltimo, para definir correctamente los largos de las piemas en pantalones cortos, bermudas
o del tipo Capri 0 “pescadores” lo recomendable e« estahlerer las madidas sequn el largo desea-

do en fas cuatro lineas de costura, no tomando desde [a cintura hacia abajo sino descontando
plerna desde el ruedo hacia arriba.

Short clavado
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Definlr Los laraes descontands plerma
Y a iguales vaedidas en trasero y delankero
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Pantalon jogging en tela con elasticidad
A partir del molde base de pantalon realizar las transforma-

ciones indicadas en el esquema.

Doblez interno

Ancho del

elastico T TSI,

4 Abertura para bolsillo
de9aiZcm

Doblez interno

= Ampliar
- 2Cm
de costado

Tener en cuenta que, debido a la elasticidad de la

tela, el tiro del trasero se puede acortar 1,5 cm en su
recorrido horizontal y esto posibilita ubicar los mol-

des para el corte con un considerable ahorro de tela.

ARMADO DE PANTALON CON ELASTICO: PROCESO DE CONFECCION

1) UNIR LOS TIROS TANTO TRASERO COMO DELANTERO CON COSTURA RECTA'Y SURFILADO
(TELAS PLANAS) CON REMALLADO Y COSTURA RECTA (TELAS DE PUNTO).

2) CON COSTURA RECTA Y SURFILADO (PARA TELAS PLANAS - EJ: FIBRANA) CON COSTURA
REMALLADORA (PARA TELAS DE PUNTO - EJ: ALGODON RUSTICO) UNIR ENTREPIERNAS:
ENFRENTANDO LOS DERECHOS DE LA TELA. UNA DELANTERA CON UNA TRASERA
EMPEZANDO DESDE EL PUNTO DE TIRO HASTA EL RUEDO Y LUEGO PROCEDER CON LA
OTRA ENTREPIERNA. SIEMPRE DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.

SI SE OPTARA POR COLOCAR BOLSILLOS PRIMERAMENTE SE DEBERA ARMARLOS Y LUEGO
APLICARLOS, ANTES DE UNIR LAS ENTREPIERNAS.

3) CON COSTURA RECTA'Y SURFILADO (PARA TELAS PLANAS - EJ: FIBRANA) CON COSTURA
REMALLADORA (PARA TELAS DE PUNTO - EJ: ALGODON RUSTICO). UNIR LOS COSTADOS
DESDE LA CINTURA HACIA EL RUEDO. SIEMPRE DESDE ARRIBA HACIA ABAJO.

4) AL TENER LISTA LA PARTE TRASERA'Y DELANTERA PROCEDEREMOS A REALIZAR LA
CINTURA ELASTICA.



INDUMENTARIA BASICA

PREPARAR EL ELASTICO:

-GENERALMENTE ES UN 70% DEL TOTAL DEL ARO DE LA CINTURA DEL PANTALON YA
ARMADO. POR EJ: SI EL CONTORNO TOTAL DE LA CINTURA DEL PANTALON MIDE 70 CMS, EL
ELASTICO TENDRA UNA MEDIDA DE 49 CMS.

-OTRA OPCION Y LA MAS CONVENIENTE CUANDO SE REALIZA A MEDIDA ES RODEAR LA
CINTURA DE LA PERSONA CON EL ELASTICO AJUSTADO, TOMANDO EN CUENTA EL
CONFORT DEL CLIENTE.

VOLVIENDO AL EJEMPLO DE 49 CMS SE AGREGA DOS CMS PARA REALIZAR LA UNION DEL
MISMO. EN TOTAL TENDREMOS 51 CMS. SE PROCEDE A COSER CON COSTURA RECTA LOS
COSTADOS ENCIMANDO UNA PARTE SOBRE OTRA.

LUEGO SE MARCARA CON MARCADOR LA MITAD DE LA BANDA ELASTICA Y LUEGO LA
MITAD DE ESA MITAD. SE OBTENDRA UNA DIVISION EN 4 PARTES.

LA COSTURA DEL ELASTICO UBICAR EN LA COSTURA DEL TIRO DE ATRAS Y ENVOLVER EL
ELASTICO ESTIRANDO EN TODO SU RECORRIDO PASANDO COSTURA RECTA TRATANDO DE
NO MORDER O COSER EL ELASTICO.

5) REALIZAR EL RUEDO CON UN DOBLEZ DE HASTA 2 CMS. CON COSTURA RECTA'Y

SURFILADO (PARA TELAS PLANAS) Y CON REMALLADO Y COSTURA RECTA (PARA TELAS
DE PUNTO).

ACTIVIDADES:

1)

2)

3)

TENIENDO EN CUENTA LA TEORIA DE PANTALON BASE, REALIZAR LA
TRANSFORMACION A PANTALON DEPORTIVO TALLE 42 (TRASERO Y DELANTERO),
UN TRAZADO CON EL LARGO (104 CMS) Y ANCHO DE BOTAMANGA (20 CMS) Y OTRO
TRAZADO CON EL LARGO (45 CMS).ANCHO DE BOTAMANGA A GUSTO.

LOS TRAZADOS REALIZARLOS EN CARPETA CON LA MEDIDA DE 1.50 Y EN PAPEL
MOLDE (CUALQUIER PAPEL DISPONIBLE) CON LA MEDIDA 1.20 DEL ESCALIMETRO.

REALIZAR MOLDE DE PANTALON DEPORTIVO TALLE 8 (TRASERO Y DELANTERO)
CON UN LARGO DE (34 CMS) ANCHO DE BOTAMANGA (40 CMS).APLICAR SOBRE
PAPEL O CUALQUIER TELA DISPONIBLE (EJ. ECOLOGICA) TENER PRESENTE EL
ANCHO DE (1.40) Y CALCULAR CANTIDAD DE TELA NECESARIA TENIENDO EN
CUENTA LOS CMS DE COSTURA, RUEDO, ETC.

REALIZAR EL ARMADO DE SHORT TALLE 8 (LARGO 34 CMS) CON LOS SIGUIENTES
MATERIALES

TELA ECOLOGICA

ELASTICO DE 2 CM DE ANCHO

HILO POLYESTER Y AGUJA DE MANO.

PRESENTAR MEDIANTE UNA FOTO DE PARTE DELANTERA Y TRASERA.

PROFESORA: PATRICIA RUEDA

EMAIL: patriciarueda812@gmail.com cel.: 3874115765

PROFESORA: ZULMA CORDOBA
EMAIL: zulmacordobazg@gmail.com cel: 3875026988




