Actividades Octubre - Noviembre

Curso: 4to. 3ra. Ciclo superior. Turno mafana y tarde.
Espacio curricular: Tallado en madera

Profesor: Villagra Julio Alberto

Correo: juliovillagra77@gmail.com

Celular: 3875227529

Actividades: Escultura Zoomorfa

e Leery explicar paso a paso el procedimiento para realizar la escultura
de un gato en madera.

e (CoAmo se realiza la plantilla para un bulto redondo?, Explica.

¢ Dar una reflexién final de los contenidos trabajados durante el afio.


mailto:juliovillagra77@gmail.com

Escultura

zoomorfa

X ) i to utilizado para realizar una e

cultura de un gato en madera

partir d » modelo en arcilla, empleandose plantillas para su
y baja talla directa. Er proceso se muestra el sistema para
1 londo a partir de perfil ol empleo del tornillo para sujetaria

1 Se confecciona un modelo de la escultura en arcilla,
de dimensiones inferiores a las de la obra.

2a partir de este modelo en arcilla se realizan dos plantillas,
segun lo explicado en el apartado de plantillas para bulto
redondo (véase pag. 47). Se marca el perfil lateral a lapiz
sobre un bloque de cerezo previamente preparado.

3 Se siluetea en el taller de carpinteria con la sierra de cinta,
y se marca a lapiz el perfil frontal con la otra plantilla.
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Qe fiia ol bl Y
‘. @ fija ol bloque de madera en ol tomille
madera y se siluetea el perfil frontal ¢ : con base de
L o practican
Vanos corte

paratelos entre si y perpendiculares 18
{ 3 & la linea con la sier
orra

glectrica, dejando un pequeno margen

5 Siguiendo la direccion de las fibras de la mad
_— . adera se cortan
i 4 ~ {
los fragmentos de madera por la base con una gubia :
{ ancha

de boca entreplana hasta llegar al cuello

6 Dado que cambia la direccion de la veta, se efectuan los
cortes en sentido opuesto para perfilar la cabeza. Se repite

¢l proceso para perfilar el otro lado

8 Ahora se rosca el huso a la base del bloque de madera
con la palomilla a modo de llave fija

fia el bloque de madera al banco de trabajo con
fijo. Se practica un orificio en la base de la escultura

ro ligeramente menor que el de la rosca del huso.







9se dispone el huso atravesando el banco
de trabajo. Se rosca en la parte inferior una
pieza de madera para evitar un recorrido
excesivo de la palomilla y se atornilla
apretando la llave de tuerca.

1 0 con tiza se marca la situacién
del marro y de los ejes que delimitan
los volimenes de la cabeza a partir
del modelo en arcilla.

1 1 Se desbastan las partes anterior

y posterior de la cabeza siguiendo los
ejes, efectuando cortes transversales
en la direccion de la veta con una gubia
de media cana.

1 2 Para trabajar el cuerpo se eleva
la escultura con un par de piezas

de madera intercaladas entre ésta

y el banco de trabajo, y después

se aprieta firmemente el tornillo.
Tomando el modelo en segundo plano
como referencia se marca la situacion
de la cola, las patas posteriores,

los oméplatos y la columna vertebral.

i14



1 3 Se desbasta ef plano de un flanco
posterior con una gubia de media cafa
ancha, rabajando en direccion
transversal a la veta

14 Seguidaments, se desbasta &l otro
plano de igual manera, con la misma
gubia y golpeando con la maza.

1 5¢u dominio del corte es
fundamental cuando se trabaja
en direccion transversal a la veta,
pues la madera se puede astillar
y entonces el resultado es dificil
de controlar.

4 6 se delimita la zona del pecho

y la disposicién de las patas anteriores
delgatoma:candocontiza.Sema‘cﬂn
también los planos de la cara, la frente,
la nariz y las mejillas con lapiz.

14 7 Anhora se desbastan los flancos
antuioresconlarrﬁsmagubia.eormdo
en sentido transversal. Se desbastan
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18 conuna gubia plana mediang
se modelan los volumenes de lag
patas posteriores, la cola y las patas
anteriores, también se redondea

la cabeza y la cara y se modelan
las orejas.

1 9 Con la escofina se eliminan
las marcas de la gubia a la vez que
se ajustan los volumenes de la obra.

20 Se entallan los detalles con
una gubia con boca de V estrecha,
realizando incisiones que marquen
la boca y la nariz, los dedos de
las patas delanteras y el pliegue
de la cola. Se marcan los ojos a
lapiz. Despues, se pule la superficie
con un papel de lija extrafino.

21 Finalmente, se perfilan los ojos por
la parte interior del dibujo con una gubia con

boca en Vy se redondean con una gubia pland
y otra entreplana.
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plantillas para
pulto redondo

®
|
|

La confeccion de plantillas para
reproducir disenos para obras
tridimensionales o de bulto redondg

a partir de modelos (por tanto, tambjgn
tridimensionales) es una tarea sengilla
gracias a las nuevas tecnologias, Para
tallar una obra tridimensional se emplean
dos plantillas, una de la parte frontal

y otra de un lateral. Se obtienen
efectuando una fotografia digital fronta)
y otra lateral del modelo, se manipulan
mediante el ordenador (si se requiere
ampliacion), se imprimen vy, finalmente,
se recortan.

2 se realizan dos fotografias del
modelo, una perfectamente frontal

y otra del lateral hacia el cual el gato gira
la cabeza. Por medio de un programa
de ordenador se amplian hasta el
tamario deseado, se imprimen @ baja
resolucién y se recortan.

3 Primero se marca el contorno de

a plantilla de la parte lateral del modelo,
poniendo especial atencion a
direccion de la cabeza.

4 Una vez silueteado, se marca el
contorno de la plantilla de 1 vista frontal
del modelo. En este caso, dado que S€
marca en la parte del lomo, se ha girado
hacia abajo la plantilla para que 12 forma
Ide la cabeza y el cuerpo se ajusten

1al modelo.

escultura de un gato 1

:ﬂ arcilla. La escuitura en madera
endra dimensiones sensi

mayores al modelo. et
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