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Turno Tarde
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e 293era Turno Mafiana;
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Taller Pre profesional: Artesanias Il
Docentes: Sandra Tavernelli, Viviana Rivero, Carmen Calderén y Paola Posta.
Cursos:2do 1ra, 2°2da, 2°3ra, 2do 4ta
Turnos: Mafiana y Tarde
Alumna:
Afo: 2020
Trabajo Practico N° 1
UNIDAD | - TITULO INTRODUCCION A LAS ARTESANIAS
1) Define con tus palabras que entiendes por ARTESANIAS

2) Clasificacion de las ARTESANIAS , nombra cada taller que pertenece
a las artesanias , dibuja o pega imagenes de cada uno ( leer la cartilla
pagina 6 a 10)

3) Realiza un glosario de palabras que no entiendas.

4) Nombrar los lugares donde vendan en Salta Capital productos

Artesanales .

Bibliografia :

e Varios autores , Cartilla proporcionada por el Taller De Artesanias.
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Taller Pre profesional: Artesanias Il

Alumna:

Trabajo Practico N° 2

Tema: Iconografia Precolombina : Andlisis ,simbologia y significado.

Consignas:

1) Para los pueblos originarios que importancia tienen los 4 elementos?
Cartilla de artesanias pag.11

2) Leeyexplicalosiconos mas representativos presentes en nuestra cultura:
Serpiente, Halcon o condor, sapo y suri .Cartilla de Artesanias Il pag.12 a
la17.

3) Realiza dos dibujos de cada uno en hojas lisa.




SERPIENTE

Taller Pre profesional: Artesanias Il
Alumna:

Trabajo Practico N° 3

Tema : Introduccion al Tejido en Telar

Lectura: 1 - Repasamos un poco? Esto lo vimos enler afio: FIBRAS TEXTILES



FIBRAS TEXTILES

Las fibras textiles son la base esencial y el principio para la elaboracién de cualquier
tejido, con ellas se elaboran los hilos que se forman colocando fibras cortas, una sobre
otra, ya sea de origen natural o sintético y ejerciendo cierta torsion sobre ellas (hilado) se
obtiene fibra continua, que mediante el proceso técnicos de hilados o torcidos se
transforman en varios hilos, continuos, torcionables, uniformes y resistentes con los que
se fabrican tejidos y a su vez se trasforman a hilados o lienzos de tela.

Las primeras fibras textiles fueron las que ofrecia la propia naturaleza ; aunque existen
mas de 500 fibras naturales ,son muy pocas las que se pueden hilar,

CLASIFICACION

Una clasificacion primaria de las fibras textiles se hace dividiéndolas en dos grandes
grupos: fibras naturales y fibras artificiales.

Las fibras naturales estan constituidas por todas aquellas fibras que se encuentran en
estado natural y que no exigen mas que una ligera adaptacién para ser hiladas y utilizadas
como material textil. Las fibras naturales, las dividimos segun la naturaleza del reino que
provienen: animales, provenientes del reino animal; vegetales, provenientes del reino
vegetal; minerales, provenientes del reino mineral.

Las fibras artificiales son formadas por una gran diversidad de fibras que no existen de
manera natural, sino que se han fabricado mediante el desarrollo industrial. Estas fibras
artificiales, han sido procesadas en una fabricacion industrial, las mas raras y de menor
cantidad, son las manufacturadas fisicas, tienen su origen en la industria que por medios
fisicos le asigna a una materia forma de fibra: como, por ejemplo, el vidrio, el papel y
muchos de los metales. Otro gran grupo lo constituyen las fibras manufacturadas
guimicas, originadas en la industria quimica mediante los polimeros naturales o polimeros
sintéticos. El rubro textil no comprende solamente la fabricacion de tejidos, el disefio de
prendas y su confeccion o realizacion.

2- Lectura comprensiva e interpretativa del siguiente texto.
3 - Realizar un cuadro sindptico con el “Proceso industrial del algodén

4 - Extraer las palabras que no entiendes y busca su significado.




PROCESOS INDUSTRIALES DEL ALGODON

Los procesos industriales del algodan son: el algoddn se transforma en hilo, el tejido de
los hilos, el tefiido v estampado y otros procesos de acabado para mejorar su aspecio y
cualidades.
El algoddan es una fibra vegetal natural de gran importancia econdmica como materia
prima para la fabricacion de tejidos y prendas de vestir.

LA PLANTA DEL ALGODON
El algoddn lo produce una serie de arboles y arbustos pequefios de un género
encuadrado en la familia de las Malvédceas, a la que pertenecen también las plantas
Hibiscus. El capullo se transforma al desarrollarse en una bola oval que, cuando madura,
se abre y descubre gran nimero de semillas de color café o negras, cubiertas de una
masa de pelos blancos. Cuando maduran por completo v se secan, cada uno de estos
pelos es una celula, aplanada, con un acusado retorcimiento en espiral ¥y unida a una
semilla. La longitud de las fibras individuales oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen
ademas ofras fibras mas cortas.

TRANSFORMACION

Cuando el algoddn llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de
conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por
una secadora gue reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes
operaciones. A continuacion pasa a unas maguinas que separan del algodan toda la
materia extrafia: suciedad, restos de hojas, etc. E algoddn limpio entra en las
desmontadoras, que separan la fibra de las semillas. Por altimo, las fibras se empaguetan
en balas, luego viene el proceso que implica basicamente la apertura, mezcla, cardado
(en algunos casos también peinado), estirado y torcido para producir el material de los
telares.

TEJDO

Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados respectivamente
urdimbre y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la
frama wvan en direccidn transversal. La trama se suministra por los lados del telar desde
unas bobinas que se cambian automatica o manualmente cuando se acaba el hilo. La
lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama a traves del telar, entrelazandolos
perpendicularmente con la urdimbre.

TENIDO Y ESTAMPADO

El tefiido del algodan puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez
tejidas (tinte en la pieza), pueden tefiirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruta) vy,
por dltimo, puede tefiirse el hilo o flamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).H principal
metodo para estampar dibujos en algoddn es el huecograbado mediante rodillos; en este
proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre{un rodillo para cada color) y se llenan las
depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuacion se pasa la tela por
los rodillos.




OTROS PROCESOS DE ACABADO

Recibe otros acabados para mejorar su aspecto y cualidades, como por gjemplo
tratamientos para mejorar la resistencia a las arrugas en textiles como el algoddn que
no tiene la elasticidad de la lana o la seda. Mediante diversos tratamientos quimicos
también es posible mejorar la resistencia al encogido, a las manchas y a la suciedad.
Otros procesos de acabado protegen contra el deslizamiento de los hilos o contra los
dafios provocados por el moho, las polillas o el fuego

APLICACIONES DEL ALGODON

Ademas de prendas de vestir y objetos domesticos, el algoddn se usa en productos
industriales como filiros para acondicionadores de aire, balsas salvavidas, cintas
transportadoras, carpas, neumaticos de automdavil, piscinas, cascos de sequridad o
ventiladores de mina.

UNIMOS CON FLECHAS Y COLOCAMOS SUS NOMBRES




Alumna:
Afo: 2020

Trabajo Practico N°4

UNIDAD Il - Telar: Resefa acerca de la construcciéon de telar sencillo

Lectura:

1 - Repasamos un poco? Esto lo vimos enler afio:

Urdimbre

- Vanacion

- Intcraccion (gen,
mdividuo,
poblacion,
comunidad,
ecosistema-
ambicnlc)

- Hecrencia

- Historicidad

- Ancestro comtn

- Ev.bioly biol
cvoluliva

- Lividencias

1.5
NI
SN, (75)

Trama

- Poblacion

- Seleccion

- nalural

- Adaplacién
- Diversidad
- Extinciéon

- Mutacion

- Especie

- Especiacion
- Azar




El tejido

La técnica del tejido en telar consiste en el cruce perpendicular de dos planos de hilos: la
‘urdimbre” que constituyen los hilos montados sobre el telar en sentido longitudinal, y la
‘trama” formada por los hilos que, vuelta a vuelta, se van cruzando entre los anteriores en
sentido perpendicular, formando asi el tejido o “tela”

Los componentes del tejido en telar lo forman :

2) LA URDIMBRE : vertical

3) LA TRAMA: horizontal

Se necesita un

SOPORTE:

1) BASTIDOR ,en
este caso
mostramos dos
fipos de bastidores
uno sin clavo y el
otro con clavos.
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Hilos azules: urdimbre

Hilos rojos: trama

Sabemos entonces que para tejer, necesitamos de tres componentes.
Ahora el DESAFIO !l

1 -Construir un telar ( bastidor) con elementos que consigas en casa.

2 - Buscamos como hacer tu propia urdimbre y trama.

Ejemplos de urdimbre y trama ( cortar telas de remeras en desuso en tiras , o
plasticos u otros elementos que tengas ,como asi también si quieres incorporar
lana podes hacerlo ,en el cual se pueda ver el punto a realizar.



3- Este disefio vamos a tejer ,necesitamos de todos los componentes anteriores
y se aplicara el punto enganche , que ya lo vimos en los practicos anteriores.

B

Punto enganche

El diagrama muestra dos tipos de enganches de la trama formando una linea vertical.
Para hacer tu muestra elije el enganche.

URDIMBRE

TRAMA de 1 color
trabaja deizq. a der.

TRAMA 2do color
trabaja de der. a izq.

@% Y si tienes un bastidor del afio pasado te comunicas con tu docente
.Para pautar clases o tutoriales .



Artesania Il ’CB”

Cursos: 2° lera, 2° 2da, 2° 3era, 2° 4ta

Turno: Mafianay Tarde Afno: 2020
Tema: Cerdmica - Disefio de objeto a producir.
Trabajo practico N° 5

Actividades:

1 - Si tenemos que producir ,elaborar una pieza de ceramica lo primero que
tenemos que hacer es realizar un disefio. En esta oportunidad vamos a dibujar
3 disefos en una hoja de dibujo o maquina A4 .Teniendo en cuenta las partes
de una vasija.

PTV\

!
!
PTVE/ :
: Cuerpo
i
Punto de inflexiéon\, .. ..... ' ......................
PTVI\, Base
P.T.

Tendras en cuenta: la base , el cuerpo, y su parte superior cuello y la boca.

BASE: puede ser circular o cuadrada, ovalada .

CUERPO: puede ser circular ,alargado, rectangular etc.

PARTE SUPERIOR (cuello): puede o no tener cuello depende de lo que elijas.
BOCA : puede ser ancha, angosta .

2 — Diseflar en una hoja 2 (dos) guardas paratu vasijade 10 cm x 20 cm
,empleando 2 iconografias precolombinas mas 1 (una) linea geométrica
para cada guarda.

GUARDA: Es un diseio creado por las culturas originarias , derivado de simbolos que los antiguos pobladores
de las regiones andinas plasmaron en pinturas rupestres, luego en sus tejidos en telar, en las que se pueden
adivinar sus lineamientos. Sus figuras o iconos estan dispuestas en traslacién horizontal o vertical , repetidas
y encadenadas unas con otras.
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Alumna:

Afo: 2020

Unidad Il

Tema: producciéon de vasija

Trabajo Practico N°6

1) Repasamos y leemos el siguiente texto:
. Que es la ceramica?

La ceramica es uno de los elementos mas duraderos de la cultura material y
constituye un nexo entre el hombre y la historia ,entre el pensamiento y la accién.

La ceramica es un término empleado para referirse a toda pieza de arcilla que ha
pasado por un proceso de coccion y que al perder el agua se transforma
guimicamente en un material PETREO incapaz de volver al estado arcilloso original.

2) Presentacion de dos bocetos de vasijas con asas.(previamente mostrar a su

docente para que le indique cual de las vasijas que dibujo vas a realizar)
3) Produccion .

Materiales:

e 2 kilos de arcilla roja o blanca

e Un frasco para preparar la Barbotina

e Tarjetas en desus0.(saeta o crédito)para fabricar lenguetas o lamas.

e Una base de madera forrada con pléstico

e Un pincel pequefio para la Barbotina

e Bolsas plasticas para cubrir tu pieza.

e Manos a la Arcilla

e 2 listones o reglas de maderas de 25 cm x 2cm x 1cm

e 1 palito de escoba de 25 cm.




e Paso N°1: Realizacién de Barbotina:
La Barbotina es la misma arcilla que utilizamos para modelar; pero liquida.
Esta se utiliza como pegamento para unir las partes del objeto ceramico a

realizar.

Dependiendo del color de la arcilla, las barbotinas difieren en sus tonalidades.
Si mi para mi produccion ocupo arcilla blanca, entonces debo utilizar barbotina

blanca para realizarla.

1-Verter en un recipiente
arcilla en polvo, a cantidad
necesaria hasta formar una
crema.

2- Ir mezclando, lentamente
con una esteca, evitando q

se generen grumaos.

3- La consistencia adquirida
debe ser cremosay
homogénea.

2- TECNICA DE PLACA ,PLANCHA O TORTA.

1- Las placas se obtienen partiendo de
una porcién de arcilla a la que se le
aplica una presiéon mediante un
rodillo usando dos listones o guias
de maderas , poner arcilla entre ellas
y pasar el rodillo por encima de tal

/ forma que
allane,

enrase e

iguale toda la

masa.

2- Después se cortan las distintas piezas
gue necesites, utilizando un cuchillo sin filo.
Hay que vigilar que la humedad perdida no
sea excesiva, pues la union entre las

distintas planchas -
u)!l Als
: N

seria defectuosa y
iz

se romperia en el

proceso de secado
o de coccidn.

3-2




3- Todas las juntas o bordes se deben
coser minuciosamente ( incisiones en x
realizadas con un punzon) y reforzarse
con un cordoén de arcilla que se soldara
con Barbotina.

4 —Se logra realizar piezas con esta
técnica o simplemente te ayudara a
realizar la base de una vasija
,previamente se realiza un molde en
papel, se
coloca sobre
la plancha y
se corta.

2- TECNICA DE CINTA ,TIRAS

1- Se realiza los mismos
procedimientos que la técnica de
plancha.

2- Unavez que tengo la arcilla
estirada con un liston de madera
mido y corto cintas o tiras con una
sierrita puntiaguda o con un
cuchillo de forma perpendicular a

: la mesa.

3- Trata de cortar todas las tiras que
se va a usar. Para que no se
resequen se las puede cubrir con

un trapo himedo o plastico

mientras se trabaja.

4 —Para construir se colocaran las
cintas en torno a la base




5-.Realizar incisuras en el borde de la 6- de acuerdo a tu boceto ,te guiaras
base circular con Barbotina , pegar la por la forma de tu vasija e iras

cinta .En las uniones realizar una levantando con el resto de cintas.
costura ,incisién, barbotina , un mini
chorizo y emparejar hasta que quede
liso.

7- Alisara las paredes de tu pieza con 8- La pieza debe tener 20 cm
la sierrita ,tarjeta y una vez terminada | aproximados .
con una esponja humeda.

ceces o2 W |

Si no consigues arcilla puedes optar por crear tu propia masa.
Por ejemplo:
MASA O PASTAS PARA MODELAR

Cerémica de sal:

1 taza de sal fina

Y taza de almidon de maiz

¥, taza de agua

Mezclar la sal fina, el almidon y agua fria. Se coloca la mezcla al bafio maria
sobre el fuego, se revuelve constantemente; a los dos o tres minutos se pone
tan espesa que sigue a la cuchara mientras se esta revolviendo. Rapidamente
adquiere una consistencia similar a la masa de panaderia, entonces se la coloca
sobre un papel encerado o en hoja de aluminio y se la deja enfriar. Cuando se
ha enfriado suficientemente como para poder trabajar, se amasa varios minutos.
En bolsitas de polietileno puede durar varios dias. La ceramica de sal endurece
hasta tomar la consistencia de la piedra y es excelente para que se la pinte con



cualquier tipo de pintura, no encoge cuando se secay dura mas que la arcilla sin
horno.

Masa de sal:

Formula N°1

2 taza de harina

1 taza de sal

Mezclar los elementos y agregar agua coloreada hasta obtener una masa espesa
de consistencia adecuada al modelado.

Masa con sémolay jabon:

1 barra de jab6n en pan comun

¥, tazas de semola (aprox.)

Agua (la necesaria)

Preparacion:

En un recipiente rallamos la barra de jab6n y la mezclamos con él , la sémola.
Revolvemos bien y agregamos agua de a poco hasta lograr una masa compacta.
Amasamos bien hasta lograr que no se pegue a los dedos.

Pasta de modelar flexible casera

https://www.youtube.com/watch?v=3rQ JnoRgeQ

Masa rustica de carton de huevo sin licuadora.
https://www.youtube.com/watch?v=H_TrS_ XyrWw4



https://www.youtube.com/watch?v=3rQ_JnoRgeQ
https://www.youtube.com/watch?v=H_TrS_XyrW4

